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This document is subject to updates. For the most current Viega technical literature please visit www.viega.us.

Viega products are designed to be installed by licensed and trained plumbing and mechanical professionals who are familiar  
with Viega products and their installation. Installation by non-professionals may void Viega LLC’s warranty. 

Viega® Wall Hung Carriers
How to Replace a Floor Mounted Toilet

1. Remove the toilet and tank.

2. Open the wall and floor.

3. Reroute the drain and water supply lines inside the 
wall cavity. Frame the opening for carrier system.

4. Install the carrier system.

5. Install the wallboard and wall finishes.

6. Install flush plate and mount wall hung toilet.

Portadores de pared Viega®

Cómo reemplazar un baño montado en el piso

1. Retire el baño y el tanque.

2. Haga una abertura en la pared y en el piso.

3. Cambie la trayectoria de las líneas de suministro de 
agua y del desagüe en el interior de la cavidad de la 
pared. Haga el marco en la abertura para el sistema 
portador.

4. Instale el sistema portador.

5. Instale los paneles de yeso y los acabados de pared.

6. Instale la placa de descarga y monte el baño de pared.

Supports fixés au mur Viega®

Remplacement de toilettes au sol

1. Retirez les toilettes et le réservoir.

2. Pratiquez une ouverture dans le mur et le sol.

3. Réacheminez les conduites d’arrivée d’eau et 
d’évacuation à l’intérieur du mur. Préparez l’ouverture 
pour pouvoir y installer le système de support.

4. Installez le système de support.

5. Installez le panneau mural et les finitions.

6. Installez la plaque de commande de chasse et 
montez les toilettes au mur.

Este documento está sujeto a actualizaciones. Para obtener la documentación técnica  
más reciente de Viega, visite www.viega.us.

Los productos de Viega están diseñados para ser instalados por plomeros y mecánicos 
profesionales, capacitados y con licencia, que estén familiarizados con los productos 
Viega y su instalación. La instalación realizada por personal no profesional puede 
anular los términos y condiciones del producto de Viega LLC. 

Le présent document est soumis à des mises à jour. Pour consulter les manuels techniques 
Viega les plus récents, veuillez visiter www.viega.us.

Les produits Viega sont conçus pour être installés par des plombiers et des mécaniciens 
professionnels agréés et dûment formés, qui sont habitués à l’utilisation et l’installation 
appropriées de nos produits. L’installation par des non-professionnels est susceptible 
d’entraîner l’annulation des modalités de Viega LLC. 
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